
HOTTES ASPIRANTES AD780RVS  

HOTTE CHEMINÉE DIAGONALE (80 CM)

Spécifications
•	 hotte réalisée en Inox avec panneau frontal  

en verre noir
•	 label énergétique A
•	 convient pour l’évacuation vers l’extérieur et la 

recirculation
•	 3 filtres à cassette en aluminium (résistant au  

lave-vaisselle)
•	 1 moteur à protection thermique

Facilité d’utilisation
•	 éclairage avec spots LED (blanc chaleureux)
•	 4 vitesses, y compris fonction boost
•	 commande par full touch control
•	 témoin de saturation du filtre à charbon
•	 témoin de saturation du filtre antigraisse 
•	 poursuite de fonctionnement après arrêt

Spécifications techniques
•	 label énergétique A
•	 diamètre évacuation 150 - 125 mm
•	 puissance de raccordement 224 W
•	 éclairage (spots LED) 2 x 2,1 W (3000 K)
•	 capacité d’aspiration (min.-max.) 275 - 646 m³/h
•	 niveau sonore (min.-max.) 51 - 65 dB(A)

Accessoires en option
•	 à l’aide de filtres à charbon long-life (set de 3 pièces) 

HF2002, convenant pour la recirculation  
(à commander séparément)

•	 HC0002 Arbre allongé de 1000 mm pour remplacer 
la section d’arbre de 400 mm pour augmenter la 
hauteur totale maximale de la hotte de 1125 mm à 
1725 mm
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Design : 
hotte diagonale réalisée en Inox avec 
panneau frontal design verre noir avec 
commande tactile
 

Commande : 
commande par full touch control 
avec commande éclairée et fonction 
glissière, 4 positions, y compris boost
 

Éclairage : 
éclairage avec spots LED (blanc 
chaleureux)

 

Facilité : 
indication de saturation du filtre 
antigraisse (résiste au lave-vaisselle) 
et du filtre à charbon, poursuite de 
fonctionnement après arrêt (fonction 
timer)

Accessoires en option
HF2002 	� filtre à charbon long-life  

(set de 3 pièces) 
HC0002 	� Axe allongé 1000 mm en 

acier Inox


