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AKV879IZWA
AKV678ZWA 
AKV678RVS

AKV578IZWA
AKV578IRVS

AKV578ZWA
AKV578RVS 1.499,- €

1.299,- €
1.259,- €

1.119,- €
1.049,- €

1.349,- €
1.299,- €

Réfrigérateur 
américain (178 cm)

Réfrigérateur 
américain (178 cm)

Réfrigérateur 
américain (179 cm)

Spécifications
Couleur Black Steel / Inox Black Steel / Inox Look Black Steel / Inox 

Multiflow 360°

Compresseur Inverter

Filtre à charbon

Volume total (l) 519 499 519

Volume partie réfrigérateur / 
partie congélateur (l)

334 / 185 334 / 165 334 / 185

Nombre de tiroirs à légumes 2 2 2

Nombre total de clayettes 5 4 5

Nombre total de compartiments de porte 3 3 3

Nombre de tiroirs de congélation 2 2 2

Facilité d'utilisation
Antigivre No-Frost No-Frost No-Frost

Distributeur IceTwister Distributeur dans la porte -

Fonction(s) distributeur Glaçons Glaçons/glace pilée/eau glacée -

Approvisionnement en eau - Réservoir à eau -

Type d’écran Écran LED Écran LED Écran LED

FastFreeze / SuperCool  / -  /  / - 

Type de dégivrage de la partie réfrigérateur Automatique Automatique Automatique

Signal d’alarme en cas de porte ouverte Visuel et acoustique Visuel et acoustique Visuel et acoustique

Mode vacances -

Sécurité enfants

Porte-bouteilles -

Type de thermostat Électronique Électronique Électronique

Température de la partie congélateur réglable

Type éclairage LED LED LED

Porte-œufs / bac à glaçons  / -  / -  / 

Spécifications techniques
Dimensions extérieures hxlxp (mm) 1786 x 910 x 643 1791 x 910 x 646 1786 x 910 x 643

Puissance de raccordement (W) 185 252 185

Capacité de congélation (kg/24 heures) 11 12 8,5

Temps de montée en température (h) 6,0 6,0 8,0

Label énergétique E E C

Consommation d'énergie par an (kWh) 309 302 198

Niveau sonore dB(A) 42 43 35

Classe climatique (°C) SN-ST / 10 - 38 SN-T / 10 - 43 SN-T / 10 - 43

Longueur câble d'alimentation (m) 2,00 2,00 2,00

Réfrigérateur 
américain (179 cm)

Black steel

-

632

417 / 215

2

3

4

2

No-Frost

Distributeur dans la porte

Glaçons/glace pilée/eau glacée

Raccordement à l’eau courante

Écran LED

 / 

Automatique

Visuel et acoustique

Électronique

LED

 / -

1790 x 910 x 730

300

11

7,0

D

277

35

SN-T / 10 - 43

2,00

Saviez-vous 
que... 
ETNA a des 
réfrigérateurs 
américains avec 
un raccordement 
fixe à l'eau ou 
équipés d'un 
réservoir d'eau ? 

Nous proposons de nombreux types et tailles de réfrigérateurs et 

congélateurs aux spécifications très variées. Quelles sont celles 

que vous jugez importantes pour votre nouveau réfrigérateur ? 

Label énergétique 
Comme le réfrigérateur et le congélateur sont toujours allumés et 
très utilisés dans la plupart des ménages, il est utile de s'intéresser 
de près au label énergétique de ces produits. 

No-Frost Plus 
No-Frost Plus permet non seulement 
d'éviter la formation de glace dans la partie 
congélateur, de sorte que vous n’ayez plus 
à la dégivrer, mais aussi de prévenir la 
condensation dans la partie réfrigérateur.
 
MultiFlow 360° 
Plusieurs orifices de ventilation maintiennent une température 
constante sur chaque clayette du réfrigérateur. Vos aliments 
resteront frais plus longtemps et vous les insérez au niveau de 
votre choix.

Compresseur Inverter 
Un compresseur Inverter consomme moins d’énergie qu’un 
compresseur conventionnel et émet nettement moins de bruit. 

Niveau sonore 
Pensez également à vérifier le niveau sonore de votre réfrigérateur. 
Saviez-vous qu'un niveau sonore inférieur de 3 dB(A) signifie déjà 
une réduction du bruit de moitié ? 

SuperCool & FastFreeze 
Ces fonctions permettent d’amener vos produits frais plus 
rapidement à la bonne température et d'en préserver les 
nutriments. 

Signal d’alarme en cas de porte ouverte 
Si vous oubliez de fermer la porte de votre réfrigérateur et 
que votre modèle est doté de cette fonction, vous recevrez 
automatiquement un signal d'alarme sonore. 

Indication de température trop élevée 
Tout degré en trop dans votre réfrigérateur ou congélateur est 
évidemment à proscrire. Certains modèles surveillent cela de très 
près et vous signalent lorsque la température est trop élevée. 

Distributeur d’eau / d’eau et 
glaçons 
Jamais sans vos glaçons ? Plusieurs modèles 
(en pose libre) sont équipés d'un distributeur 
d'eau et/ou de glaçons. Ils fonctionnent 
avec un réservoir d'eau, de sorte que vous 
n'ayez pas besoin d'un raccordement fixe. 
Quoi que vous vouliez, il se trouve dans notre 
assortiment. 
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Min. 38

540540

560-
570

1770

677

43

Min. 200 cm2

560

1775-
1780

Min. 200 cm2
2000

KCS5178 

KKS5102 - KVS5102 - KKD7102T - KVD7102T - 
KKS7102T

Min. 40

545540560-
570

1020-
1040

Min. 200 cm2

1020

2100

Min. 200 cm2

Min.550
560

KCS6178NOF

Min. 40

545540

560-
570

1770

668

47

Min. 200 cm2

Min.550
560

1770-
1790

Min. 200 cm2
2100

KCS7178

Min. 40

545540

560-
570

1770

668

47

Min. 200 cm2

Min.550
560

1770-
1790

Min. 200 cm2
2100

8786

Min. 40

545540560-
570

Min. 200 cm2

1225

2100

Min. 200 cm2

Min.550
5601225-

1245

KKS5122 - KKS7122T - KKD7122T - KVS5122

KKS5088 - KVS5088 - KKS7088T - KKD7088T - 
VS6088

Min. 40

545540560-
570

875-
895

Min. 200 cm2

Min. 200 cm2

875

Min.550
560

2100

KKO682 - KVO682 - VVO682

2000

600

Min.550
560

80-100

818-898

595

Min.820

545

Min.
650

Min.
200 cm2

100-180

KKV172RVS - VV172NRVS

KCV385NRVS - KCV385NZWA

1860

595590

KCV520NRVS - KCV520NZWA

2004

595590

VS6102NF

Min. 36

545540560-
570

1025-
1030

Min. 200 cm2

1024

2050

Min. 200 cm2

560

KCD6178NF 

Min. 40

545540

560-
570

1770

687

9

Min. 200 cm2

Min.550
560

1770-
1790

Min. 200 cm2
2100

KCS7178NFT

Min. 40

545540

560-
570

1770

668

47

Min. 200 cm2

Min.550
560

1770-
1790

Min. 200 cm2
2100

KKS5178 - KKD7178 - VS6178NF

Min. 40

545540

560-
570

1770-
1790

Min. 200 cm2

1770

Min. 200 cm2

2100

Min.550
560

KCV286WRVS - KCV286WZWA

1860

590595
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Scannez le code QR pour obtenir 
toutes les informations sur nos 
caves à vin.

Caves à vin

Rêvons un peu : à quoi ressemblerait la cuisine de vos rêves ? Nous parions qu'elle 

comporterait un espace dédié pour conserver vos bonnes bouteilles ; découvrez donc les 

caves à vin ETNA et accompagnez vos bons plats d'un vin à la température idéale. 
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AKV578RVS - AKV578ZWA - AKV678ZWA - AKV678RVS

643

1786

910

MKV581RVS

1816

794643

1816

794643

976

643
557

357
150

326
1650

411

484

62
1103

550

min 100min 100

min 50

910

150
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AKV578IZWA - AKV578IRVS

1791

910646

979

646
557

357
150

326
1650

411

484

65
1126

557

min 100min 100

min 50

910

150



90

ConnectLife & appli Vivino
Pratique ! Votre cave à vin ETNA est connectée à 
l'application ConnectLife ainsi qu'à Vivino. Avec 
cette dernière, scannez l'étiquette de votre bouteille 
et découvrez tout ce qu'il faut savoir sur votre vin, 
comme si vous aviez votre propre sommelier en 
poche. ConnectLife vous permet de gérer vos précieux 
breuvages où que vous soyez. Réglez facilement la 
température et l'intensité lumineuse via l'appli.

La conservation 
du vin, tout un 
art

Pas de vibrations
Votre vin soigneusement sélectionné 
reposera idéalement grâce à l'amortissement 
des vibrations. Cela favorise également le 
processus de vieillissement et garantit une 
saveur raffinée.

L'avantage de deux zones 
climatiques
Votre cave à vin ETNA comporte deux zones 
climatiques distinctes. En haut, créez la zone 
idéale pour vos vins rouges et dédiez celle du 
bas au vin blanc. L'humidité parfaite empêche 
le bouchon de la bouteille de se dessécher et 
crée les conditions optimales pour votre vin. 

Verre résistant aux UV et à la chaleur
La porte de nos caves à vin est équipée d'un 
verre Low-E (réfléchissant la chaleur) et 
bloque les rayons UV. Votre vin repose donc 
en toute sécurité.

C
av

es
 à

 v
in

WKO546 1.079,- €

Cave à vin (82 cm), 
2 zones, 46 bouteilles

Cave à vin (127 cm), 
2 zones, 108 bouteilles

Spécifications
Couleur Noir Noir

Plage de températures 5 - 20 °C 5 - 20 °C

Nombre de bouteilles 46 108

Volume utile 128 L 239 L

Nombre de zones de température 2 2

Nombre de porte-bouteilles zone 1 1 2

Nombre de bouteilles zone 1 24 48

Nombre de porte-bouteilles zone 2 2 2

Nombre de bouteilles zone 2 22 60

Matériau porte-bouteilles Bois de hêtre Bois de hêtre

Nombre d'étagères extensibles 3 4

Système de rails porte-bouteilles Rails télescopiques Softclose -

Sens d’ouverture de la porte Droite Droite

Sens d’ouverture de la porte interchangeable

Atténuation des vibrations

Protection contre la lumière UV Résistant aux UV et à la chaleur Résistant aux UV et à la chaleur

Filtre à charbon

Facilité d'utilisation
Type d’écran Full Touch Control Full Touch Control

Élément de commande Électronique Électronique

Affichage de la température

Type de poignée Poignée encastrée Poignée encastrée

Connectivité , ConnectLife* , ConnectLife*

Type éclairage 2 bandeaux LED 2 bandeaux LED

Éclairage intérieur à intensité variable/réglable Variable Variable

Association avec les applis vin Appli Vivino Appli Vivino

Spécifications techniques
Pose Pose libre ou niche Pose libre ou niche

Dimensions extérieures hxlxp (mm) 819 x 595 x 575 1262 x 595 x 597

Puissance de raccordement (W) 60 60

Label énergétique F F

Consommation d'énergie par an (kWh) 105 115

Niveau sonore dB(A) 37 38

Classe climatique (°C) SN-T / 10 - 43 SN-T / 10 - 43

Longueur du câble d'alimentation (m) 2,0 2,0

WKV584 1.079,- €
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2,52,5

575 585

600

1143

595

10

Slot-in

575

820

595

2000

3535

595 630

665

1163

595

35

Slot-in
595

1262

595

2000

*Garantie de 5 ans sur les logiciels d'exploitation et de sécurité. Consultez etna.be/garantie pour connaître nos conditions générales.

Consulter une 
représentation plus 
détaillée des schémas 
d’encastrement 
sur etna.be
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Enregistrez votre  
nouvel appareil  
ETNA pour  
5 ans de 
tranquillité!

Sous réserve de modifications (de prix), de coquilles et d'erreurs d'impression. Les 
illustrations peuvent différer de la réalité. Tout l’assortiment actuel figure sur etna.be.
Cette brochure remplace toutes les brochures imprimées précédentes.

Atomveldstraat 10,
9450 Denderhoutem

T +32 53 80 62 08
962197
Juin 2025
 

 

 
 
Département Ventes
T 053 80 62 08
infobe@atagbenelux.com

Département Service et Vente de pièces détachées
T 053 80 45 36
etna.be/service


