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Hotte cheminée, modèle bloc
AB260RVS (60 cm)

Spécifications
•	 Finition en acier inoxydable avec filtres en aluminium
•	 label énergétique A
•	 convient pour l’évacuation vers l’extérieur et la recirculation
•	 2 filtres à cassette en aluminium
•	 1 moteur à protection thermique

Facilité d’utilisation 
•	 éclairage avec spots LED (blanc chaud)
•	 3 vitesses
•	 commande par boutons-poussoirs mécaniques 

Spécifications techniques 
•	 label énergétique A
•	 gaine évacuation (lxp) 240 x 250 mm
•	 diamètre évacuation 150 - 125 – 120 mm
•	 puissance de raccordement 205 W
•	 éclairage (spots LED) 2 x 2,5 W (3500 K)
•	 capacité d’aspiration (min.-max.) 260 - 620 m³/h
•	 niveau sonore (min.-max.) 49 - 69 dB(A)

Options de recirculation 
•	 Option 1 : 	 HR0017 kit de démarrage de recirculation incluant un  

	 filtre combiné anti-odeurs / particules fines. 
	 HF3014 : filtre de remplacement combiné anti-odeurs/	
	 particules fines.

•	 Option 2 : 	HF2012 filtre à charbon actif Longlife lavable  
	 (uniquement pour les odeurs).

•	 Option 3 :	 HF4004 filtre à plasma.
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EAN nr: 8715393382924

Design 
Finition en acier inoxydable avec filtres en 
aluminium

Commandes 
La hotte fonctionne à l’aide de boutons-
poussoirs mécaniques avec un choix de 3 
vitesses.

Système d’éclairage  
Éclairage avec spots LED (blanc chaud).

Accessoires
•	 HR0017 	 Kit de démarrage de recirculation
•	 HF3014 	 Filtre combiné anti-odeurs / particules	

	 fines (remplacement)
•	 HF2012	 Filtre à charbon actif Longlife lavable 

	 (uniquement pour les odeurs)
•	 HF4004	 Filtre à plasma




