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Plasma filter
HF4004

Specificaties
•	 geschikt voor gebruik tot 700 m3/h
•	 een Flowsensor schakelt het filter alleen in bij een merkbare flow 

voor effectieve reiniging
•	 geschikt voor de meeste wandschouwkappen en past direct op 

een Ø 150 mm uitgang (verloop meegeleverd). Vanwege het 
compacte formaat is er genoeg ruimte voor  elektronica van de 
wandschouw en voor de aansluitstekker achter het filter.

•	 ook geschikt voor inductiekookplaten met afzuiging. De 
onderkant is dicht en beschikt over rubberen voetjes voor 
stabiliteit. Het filter kan ook staand met schroeven op de 
achterwand vastgezet worden.

•	 een directe aansluiting met (Naber) vlakkanalen is mogelijk. 
Bestel hiervoor verloopstuk HD2014 (verloopstuk recht) of de 
combinatie HD2014 en HD2015 (verloopstuk bocht).

•	 de levensduur is tussen de 10 en 15 jaar
•	 het filter is recyclebaar na gebruik

Let op 
•	 aansluitwaarde: 8 W
•	 er is een stopcontact nodig voor voeding van het Plasma filter

In de doos 
•	 HF4004 Plasma filter
•	 aansluitkabel met stekker (1,5 m)
•	 verloopstuk filter naar Ø 150 mm

Bezoek de ETNA site voor actuele informatie over dit filter,  
de toepasbaarheid en tips voor recirculatie koken.
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Plasma filter
In dit unieke E-filter wordt met een 
meervoudige reiniging de aangezogen 
(kook)lucht gereinigd. De plasmatechniek 
zorgt dat geurmoleculen worden 
gebroken. Met de unieke elektrostatische 
buitenlaag worden deze deeltjes 
aangetrokken en verpulverd. Zo wordt 
verontreinigde lucht gefilterd en gezuiverd.

Een multifunctioneel filter
Naast geurfiltering, reinigt dit filter de lucht 
ook van micro-organismen, allergenen en 
fijnstof.

Optionele accessoires
HD2014	 verloopstuk recht
HD2015	� verloopstuk verticale 

bocht


